
Simested Å 
v. Sønder Borup

Lavbundsprojekt:

Lodsejermøde 17.12.2024



Vi er ca. 500 medarbejdere 

med fokus på afløb, klima, 

drikkevand, spildevand, natur & 

vandløb samt energi.

 

Vi tilbyder 

planlægningsbistand,

teknisk rådgivning og 

totalleverancer.

ENVIDAN



Restaurering af vandløb og vådområder

Udtagning af lavbundsjorder

Biologiske undersøgelser

Hydrologisk modellering

Klimatilpasning

Vandløbsregulativer

Naturkonsekvensvurderinger

NATUR & VANDMILJØ



Formålet med forundersøgelserne er således at 

undersøge de tekniske muligheder for at etablere et 

lavbundsprojekt samt indsamle lodsejernes holdninger 

og ønsker til et evt. projektområde.

Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse

Formålet med lavbundsprojekter er at nedbringe 

udledningen af CO2 fra landbruget til atmosfæren ved 

ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige 

lavbundsjorder og dermed genskabe naturlig 

vandforhold.



Projektfacts

• Undersøgelsesområdet = ca. 329 ha

• Primært lavbundsarealer langs Simested Å

• Arealanvendelse (marker2023):
• Agerjord: 73,1 ha

• Ager, brak: 2,8 ha

• Vedvarende græs: 189,9 ha

• Natur: 62,8



• En forudsætning for et godt projekt er et godt kendskab til forholdene i området. 

• Data:

• 95 stk. jordprøver (fosforanalyse)

• 43 stk. jordprøver (kulstofanalyse)

• 26 stk. vandprøver (næringsstofanalyse)

• Opmåling af ca. 14 km vandløb

• Opmåling af terræn

• Opmåling af dræn, brønde, grøfter m.v.

• Ledninger (LER)

• Naturregistrering (juni 2024)

• Vandløbsmodel er opsat og afvandingsforhold beregnet

• Der er lavet et udkast til projekttiltag

Teknisk forundersøgelse - Status



KULSTOF

Stor dækningsgrad af 
tørvejord jf. statens 
udpegning (2022)

Suppleres af jordprøver

76 % af projektområdet her 
tøvejord (≥ 6 %)



Vandprøver 



Vandprøver 

Gennemsnit, danske vandløb 2022

• Høje N-værdier

• P-værdier lidt under landsgennemsnit

• Husk: Vores data er fra én prøvetagning

• Anden prøverunde i starten af 2025



FOSFOR

Området inddeles i felter på 1,5-3 
ha.

Der er lidt ”huller i osten”

Endelige beregninger er ikke 
gennemført endnu

Tallene indikerer en middel risiko 
for en væsentlig fosforfrigivelse



• Formål: At genskabe en mere naturlig afvanding i området
• Sløjfning af grøfter

• Etablering af stryg i Simested Å

• Restaurering af mindre tilløb

• Afbrydelse af dræn

• Afgravning af ”balker”

• Etablering af terrænskrab/bekkasinskrab

• Opfyldning af sløjfede grøfter og vandløb

• Sikring af adgang og afgræsningsmuligheder fx sikring af markveje og etablering af 
rørbroer/spange.

Projekttiltag



PROJEKT-
TILTAG



AFVANDINGS
FORHOLD

• Der er lavet afvandingskort, som viser et estimat 

af de fremtidige afvandingsforhold i området

• Disse kort anvendes til afgrænsning af 

projektområdet – de områder hvor der sker en 

ændring i afvandingsforholdene skal tages med.

• Kortene anvendes ligeledes til dialog med 

lodsejere.

• Kortene anvendes også til at afgøre 

nødvendigheden af afværgeforanstaltninger.

• Og til beregninger af reduktionen i drivhusgasser 

samt fosforbalance



AFVANDINGS
FORHOLD

Nuværende 
kontra 
projekt

Nuværende

Projekt

Afvandingsforhold



STOFBALANCER

KULSTOF

Klimaeffekt ≈ 2.632 tons CO2-
ækvivalenter

KVÆLSTOF

Tre principper i fjernelsen:

- Reduktion i bidrag fra drænopland

- Oversvømmelse med vandløbsvand

- Ekstensivering af arealer

Jørgen Strunge efter Larsen og Vikstrøm, 1995



FORVENTEDE EFFEKTER

Mindre udledning af drivhusgasser

Mindre udledning af kvælstof

Neutral eller muligvis en mindre 
fosforfrigivelse

Mere naturlig hydrologi 

Restaurering af en række vandløb og 
kilder

Mere sammenhængende natur og vådere 
natur
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